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	Сажетак:
	
Геосинтетички дренажни контејнери користе се у свету за одводњавање рудничке и минералне јаловине. Ова технологија може се користити за управљање јаловиштима, у процесу издвајања метала, управљању водним ресурсима (пречишћавање вода и поновно коришћење), одводњавање еколошки опасних руда и израда брана и берми. Геоконтејнери могу бити прилагођени тако да одговарају расположивом простору и могу бити лако уклоњени када је одводњавање завршено. Издренирани јаловински материјал спакован у геоконтејнерима може се безбедно чувати на лицу места, може се користити за изградњу насипа и берми или одлагати на депонији без скупог ископавања или транспорта. Током 2019. године на флотацијском јаловишту Рудника Рудник код Горњег Милановца стручњаци Рударског института из Београда и SNF Adriatic из Загреба обавили су низ испитивања у циљу утврђивања могућности примене геосинтетичких дренажних контејнера у процесу прераде руде и надвишења бране на флотацијском језеру.

Geosynthetic drainage containers are used worldwide for dewatering mine and mineral tailings. This technology can be used for tailings management, in the process of metal extraction, water resource management (water purification and reuse), dewatering of environmentally hazardous ores, and the construction of dams and berms. Geocontainers can be customized to fit the available space and can be easily removed when dewatering is complete. Drained tailings material packed in geocontainers can be stored safely on site, used to build levees and berms, or disposed of in a landfill without expensive excavation or transportation. During 2019, at the flotation tailings of mine Rudnik near Gornji Milanovac, experts from the Mining Institute from Belgrade and SNF Adriatic from Zagreb conducted a series of tests in order to determine the possibility of applying geosynthetic drainage containers in the process of processing ore and raising the dam on the flotation lake.
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